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PITTORE Boletim Técnico

TINTAS & REVESTIMENTOS

MASSA ACRILICA PITTORE

MASSA ACRILICA PITTORE, com grande poder de preenchimento, facil aplicagdo, 6tima aderéncia e
resisténcia. Indicada para corrigir e nivelar imperfeicoes rasas de superficies internas e externas de
reboco, concreto, fibrocimento, massa fina, gesso.

Composig¢do Quimica: -
Resina acrilica estirenada, cargas minerais, solvente e agua.

Preparagao da Superficie:

Qualquer que seja a superficie devera estar limpa, seca, isenta de agentes contaminantes

Reboco e concreto novo: aguardar secagem e cura total no minimo de 30 dias, para cura total do reboco
ou concreto antes de usar qualquer produto de preparagao de superficies.

Reboco fraco e de baixa coesdo: remover as partes soltas e aplicar o Fundo Preparador de paredes
Pittore, conforme instru¢ao do produto;

Imperfeicbes profundas: corrigir com reboco e aguardar secagem e cura total de no minimo 30 dias.
Posteriormente deve-se aplicar o Selador Acrilico Pittore conforme instru¢do do produto.

Superficies descascadas, porosas ou calcinadas: raspar, lixar, escovar e aplicar Fundo Preparador de
Paredes Pittore, conforme instrucédo do produto;

Manchas de gordura ou graxa: lavar com agua e detergente, enxaguar e aguardar a secagem antes de
utilizar qualquer produto.

Superficies com brilho: necessitam de lixamento com lixa de grana adequada até eliminacao total do
brilho.

Areas Mofadas: lavar a 4rea mofada com solugdo de agua potavel com agua sanitaria na proporcdo 1/1.
Enxaguar bem e aguardar a secagem antes de pintar.

Superficie em bom estado: Lixe e elimine o p6 com pano umido.

RECOMENDACAO: Nao aplicar a massa diretamente sobre o gesso. Utilize SELAGESSO PITTORE ou
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PITTORE para selar a superficie e garantir a perfeita aderéncia
da massa.

Modo de Usar:

A massa deve ser aplicada em camadas finas e sucessivas, usando uma espatula ou desempenadeira de
aco até obter o nivelamento desejado. Para lixar entre as deméos, use uma lixa grossa 220 e para dar o
acabamento use mais finas, de 240 a 320. Depois de lixar, tire todo o pé passando um pano umido ou
seco.

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 12/2021 - Tipo 4.7.1 produtos em conformidade com a
Norma ABNT NBR 15348.

Resisténcia a abrasdo de
massa niveladora de acordo | Perda maximade 5g Este produto — | Perda maximade 5g
com a ABNT NBR 15312.
Absorgdo de agua de massa
niveladora de acordo com a | Absorcdo maxima de 18 | Este produto — | Absorcdo maxima de 18 %
ABNT NBR 15303. %

Teor de compostos organicos | Concentracdo maxima de
volateis (VOC) de acordo com | 50 g/L Este produto — | Concentragcdo maxima de: 50 g/L
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a ABNT NBR 16388.

Rendimento m2 por deméo Balde (25Kg): até 63m2 Deméos: 2a 3 Diluicao: Pronta para uso.

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condig¢des ideais de preparo da superficie,
espessura aplicada, umidade do ar, temperatura, condi¢des climaticas, conhecimento e pratica do
aplicador e/ou profissional, entre outras variaveis.

Secagem
Ao toque 1 hora
Entre deméos 4 horas
Final 4 horas

Validade:

24 meses (embalagem fechada e sem uso)
Embalagem:

Balde 25kg
Recomendacgoes e adverténcias:

Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, ventilado. Manter o ambiente ventilado
durante a preparagéo, aplicacéo e secagem; recomendamos usar oculos de seguranga, luvas e
mascara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com agua potavel corrente por
15 min; em caso de inalagéo, afastar-se do local; se ingerido ndo provocar vomito. Consulte um
médico levando esta embalagem; este produto € destinado para pinturas de edificagbes nao-
industriais, siga as recomendacdes de uso.

O transporte do produto devera ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante
todo o percurso.

As informagdes contidas neste boletim s&o apenas orientativas.

Para maiores informacdes consulte a FDS do produto ou entre em contato conosco.
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